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【部材構成図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ソーラーステイＬ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ソーラーステイＨ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定ボルト類）                   （固定用アンカー） 

 

 

 

 

 

 

ソーラーステイベースＬ ソーラーステイステージＬ 防水押えＢ 

ソーラーステイベースＨ ソーラーステイステージＨ 

防水押えＢ 

防水押えＡ 

モジュール固定用 

ステージ／ベース固定用 

ステージ／ベース ｽﾞﾚ止用 

ソーラーステイアンカー 

エポキシ樹脂接着剤 

防水押え固定用 



【部材仕様（1セット）】 

 部材名称 材質・規格 数量（ /ｾｯﾄ） 

1 ソーラーステイベースＬ ※ 高耐食メッキ鋼板 ｔ=3.2mm 1 

2 ソーラーステイベースＨ ※ 高耐食メッキ鋼板 ｔ=3.2mm 1 

3 ソーラーステイステージＬ ※ 高耐食メッキ鋼板 ｔ=3.2mm 1 

4 ソーラーステイステージＨ ※ 高耐食メッキ鋼板 ｔ=3.2mm 1 

5 防水押えＡ 高耐食メッキ鋼板 ｔ=0.6mm 1 

6 防水押えＢ 高耐食メッキ鋼板 ｔ=0.6mm 3 

7 太陽電池モジュール固定用ボルト類 適用太陽光パネルの標準による 

ステンレス六角ボルト、六角ナット、板ナッ

ト、平座金×2、スプリングワッシャー 

各 4 

8 ステージ/ベース固定用ボルト ステンレスＭ8六角ボルト L=25mm 4 

 9 ステージ/ベース固定用平座金 ステンレスＭ8平座金  4 

10 ステージ/ベース固定用 

スプリングワッシャー 

ステンレスＭ8スプリングワッシャー 4 

11 ステージ/ベース ズレ止め用ボルト ステンレス六角Ｍ6ボルト 2 

12 ステージ/ベース ズレ止め用ナット ステンレスＭ6六角ナット 2 

13 ステージ/ベース ズレ止め用平座金 ステンレス平座金 4 

14 ステージ/ベース ズレ止め用     

スプリングワッシャー 

ステンレスＭ6スプリングワッシャー 2 

15 防水押え固定用小ネジ ステンレスＭ6ナベ小ネジ 4 

16 防水押え固定用ナット ステンレスＭ6六角ナット 4 

17 防水押え固定用スプリングワッシャー ステンレスＭ6スプリングワッシャー 4 

18 ソーラーステイアンカー50､70､85､100 鋼製開脚アンカー 10mm 径、L=50､70､85､100 8 

19 ＡＲケミカルセッター ＥＸ-400 エポキシ樹脂接着剤 60ｇ程 

  ※ 巻末製品仕様参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
田島ルーフィング株式会社 東京都千代田区岩本町3-11-13 〒101-8579 Tel03-5821-7711 

作成 2014/03/06 

製品仕様書 

 

製品名 ソーラーステイ ベースＨ、Ｌ 

 

項目 規格 

材質 高耐食メッキ鋼板 
ＺＡＭ®：ＭＳＭ－ＨＫ４００－ＤＺＧ Ｋ３５ 

重量（ｋｇ） H：５．３、L：４．２ 
 

名称 ソーラーステイ 
ベースＨ 

ソーラーステイ 
ベースＬ 

サイズ（Ｌ×Ｗ×Ｈ）（ｍｍ） ６０８×２５６×２０１．２ ６０８×２５６×７３．２ 
板厚（ｍｍ） ３．２ ３．２ 

 
 
 
 
 

摘要 
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製品仕様書 

 

製品名 ソーラーステイ ステージＨ、Ｌ 

 

項目 規格 

材質 高耐食メッキ鋼板 
ＺＡＭ®：ＭＳＭ－ＨＫ４００－ＤＺＧ Ｋ３５ 

重量（ｋｇ） H：２．８、L：２．９ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

名称 ソーラーステイ 
ステージ 

L寸 １０４３（ｍｍ） 
ボルト穴間 ９４３（ｍｍ） 
板厚 ３．２（ｍｍ） 

摘要 

適応太陽電池モジュール：ＫＳ２１５Ｐ－３ＣＪ２ＣＥ 
※各メーカーの太陽電池モジュール品番によって寸法、重量が異なります 

 


